
طول سنسور رطوبت حداکثر تا 30متر قابل اضافه کردن است .

در صورت ایجاد اختلاف بین رطوبت اصلی و رطوبت نشان داده شده توسط دستگاه ، 

میتوان این اختلاف را به صورت زیر برطرف کرد .

رطوبت

رطوبت نمایشرطوبت تصحیح شده
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رطوبت زنی

رطوبت زدایی

تنظیم رطوبت مورد نظر

دفترچه راهنماي کنترل کننده رطوبت

رطوبت

حساسیت کنترل رله از 0/1 تا 25 درصد

داراي تایمر تاخیري 0 تا 300 ثانیه ( مستقیم و معکوس )

امکان قفل تنظیمات اصلی براي جلوگیري از دستکاري افراد غیر مجاز

رطوبت

رطوبت برمیگردد.

مدل سنسور ورودي محدوده کاريخروجی

SH-503 Hs2301 0-100 %(-40   80 C) MAIN OUTPUT
RELAY 5A
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رطوبت

AC 80~265 V (50/60 HZ)

IC

0.1 C

IC : 0-100 %

0.1 ~ 25.0 C

SPDT - 5A/240 VAC (FOR RESISTIVE LOAD)

ON/OFF

��

C 50~0دما : RH % 85رطوبت :کمتر از

حالت رطوبت زدایی

حالت رطوبت زنی

رطوبت زنی

رطوبت زدایی

زمانی که رطوبت بالاتر از                میرود ، رله اول با رعایت فاصله       روشن میگردد

 و با رسیدن رطوبت به               رله خاموش میگردد .

زمانی که رطوبت پایین تر از               میرود ، رله اول با رعایت فاصله       روشن میگردد

 و با رسیدن رطوبت به               رله خاموش میگردد .
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:Hرطوبت زدایی

:dرطوبت زنی


	Page 1
	Page 2

