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TENDER خروجی هارچریزي براي با قابلیت برنامه نمایشگر وزن 

460WIمدل 

 

Pin Configuration  

 

 

 

Specifications 
230VAC,50HzOperating Voltage 

Approx. 3VAPower Consumption 

-20° C ~ 50° COperating Temperature 

DC 5V , 120mALoad Cell Excitation 

5 A, <250 VACRelay Outputs 

<230 VAC Digital Inputs 

50 times/secA/D Sampling speed 

5 Digit LED 7-segmentDisplay 

±40mV Analog Input range 

10MΩ Input impedance 

96 X 96 X 72 mm Size 

 

 

IN 2

IN 1

INCOM

220 VAC START

STOP

TENDER
Weight Indicator

IN 2

IN 1

INCOM

START

STOP

TENDER
Weight Indicator

12-24 VDC

+ EXT

- SIG

+ SIG

- EXT

SHIELD

Load Cell

TENDER
Weight Indicator

Input +

Input -

Output + Output -

Supply L

Supply N

OUT 1

FUSE

COMTENDER
Weight Indicator

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

 اتصال تغذیه و رلهنحوه  هالودسل اتصالنحوه 

VDC 24-12اتصال ورودي دیجیتال نحوه VAC 230اتصال ورودي دیجیتال نحوه 
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 پیغامهاي خطاي لودسل:) 1

 است.  یا سوختن خود لودسل لودسل يمهایس نگر قطعی یا اتصال جا به جاينشا:  n.CELL يغام خطایپ•

 .نشانگر اتصال کوتاه بودن سیمهاي لودسل است : S.CELLپیغام خطاي •

 ) :FUCT) مدهاي عملکرد خروجی رله دستگاه (منوي 2

نی که وزن صفر است ، همه رله ها فعال یعنی ابتدا زما ،بصورت مستقل عمل میکنندرله دستگاه چهار این مد در  : FU=0 مد ساده

د. نبه حالت قبل برمیگرد Set Pointتغییر وضعیت داده و با برگشت به زیر مقدار هر رله  Set Pointبا عبور مقدار وزن از بوده و 

o-C INرا می توان از طریق منوي ها وضعیت اولیه رله  کننده خارجی به عنوان صفر  1تعیین کرد. در این مد ورودي دیجیتال 

و رله پنجم غیر فعال است. کردهعمل 

FU=4  :INتا  FU=1بارگیري اتوماتیک مد  و خروجی  را برعهده دارد بارگیريوظیفه استارت  1در این مد ورودي دیجیتال 

رمان اتمام بارگیري یا در نهایت رله پنجم براي فو  بارگیري را انجام میدهند هر کدام Set Pointفعال شده و تا مقدار ها به ترتیب 

از یک تا چهار قابل تنظیم بوده و  FUCTتعداد خروجی هاي مورد نیاز براي بارگیري اتوماتیک توسط منوي  .می شودفعال تخلیه 

IN بقیه خروجی ها بصورت مستقل عمل خواهند کرد. در موقع اضطراري را برعهده عمل بارگیري پ ااست وظیفهنیز  2ورودي دیجیتال 

 .دارد

 اتوماتیک:بصورت مداوم ) بارگیري و تخلیه 3

IN فعال باشد سیستم سیکل  1در حالت مد بارگیري اتوماتیک تا زمانیکه ورودي 

در این حالت رله پنجم بارگیري و تخلیه را بصورت اتوماتیک تکرار خواهد کرد. 

ل تایمر قابرا برعهده دارد. دو  تا رسیدن به مقدار Set Pointبار وظیفه تخلیه 

جهت ایجاد تاخیر در  of.dLyنیز به تداوم سیکل کمک میکنند. تایمر تنظیم 

جهت   st.dLyخاموش شدن سیستم تخلیه به منظور تخلیه کامل و تایمر 

 تخلیه بچ قبل و شروع بارگیري بچ بعدي استفاده میشود.اتمام ایجاد تاخیر بین 

 

 : بار در هوا") سیستم تنظیم نهایی جهت کاهش خطاي "4

خروجی و (ایجاد پالس) در با قطع و وصل مداوم  Set Pointاین دستگاه مجهز به سیستمی است که قبل از رسیدن وزن به مقدار 

تمامی پارامترهاي این سیستم در قسمت تنظیمات جانبی کاهش سرعت ریزش می تواند خطاي بار در هوا را تا حد زیادي کاهش دهد. 

 قابل تنظیم میباشد.

Setp1

IN1

Out 1

St.DLy

Tare_

Out 2

Out 5

oF.DLy

St.DLy

PAUsE
Setp2
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  :دستگاه  یمات اصلیتنظ يمنو) 5

را نگه داشته و دستگاه کلید در حالی که دستگاه خاموش استبه منظور وارد شدن به این قسمت 

 را روشن کنید.
 

 تعداد رقم اعشار مورد نظر را وارد کنید

 

 حداکثر ظرفیت کل لودسلها را وارد کنید

 

MV/V یا همان حساسیت لودسلها را وارد کنید مقدار 

 

 کنید انتخاب100 و ... و 5 و 2 و1را از بین اعداد مقدار رزولیشن یا زینه 

 

 وارد کنید 50تا  5مقدار فیلتر یا همان سرعت بروزرسانی از 

 

 ا درصورت نیاز وارد کنیدمقدار پارسنگ یا وزن مرده ر

 

 را باتوجه به توضیحات مندرج انتخاب کنید 4تا  0از عملکرد دستگاه  مد

 

 را وارد کنید 0عدد آن وبراي مخفی کردن 1یا ریزش عدد  بار در هوا""براي نشان دادن منوي 

 

 را وارد کنید1براي فعال کردن عمل صفر کردن اتوماتیک در شروع بارگیري عدد 

 

 را وارد کنید 0و براي غیرفعال کردن آن عدد 1ال کردن کالیبراسیون دستی عدد براي فع

 

 را وارد کنید1و براي حالت همیشه باز عدد  0خروجی عدد  هاي براي حالت همیشه بسته رله

 

 تکرار کنید.چهارم رله تا این عمل را 

 

  وارد کنید را1و براي حالت تخلیه عدد  0در رله پنجم براي حالت خروجی پالس عدد 

 

  

Start

Turn 
On

Hold 

dEC.Po dEC=3

CapaC

nU.U

rEsoL

FiLtE

tArE

FunCt

dS.FAL

oU.tAr

En.CAL

no-nC

PASS

Finish

10.000

2.000

1

= 10

0.000

Fun=1

ds.f=0

ot.r=1

CAL=1

rE1=0

rE2=0

rE5=0
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 ) :Tare) صفر کردن پارسنگ (6

 اید را نگه داشتهیابد، در حالی که کلیدش مینمای TAEرا نگه داشته، عبارت کلید

 را فشار دهید. نمایشگر عدد صفر را نشان خواهد داد.کلید

 

 

 

  کالیبراسیون دستی :) 7

توان نمایشگر را به صورت دستی می لیب ذیترتدر صورتیکه وزن نشان داده شده توسط نمایشگر با وزن وارد شده به لودسل برابر نباشد، به 

تغییر بصورت اتوماتیک ) یمات اصلی(در قسمت تنظ Capacityمقدار پارامترکالیبره نمود. بدیهی است که پس از انجام کالیبراسیون دستی 

 خواهد نمود.

 

 اده و کالیبراسیون را آغاز کنیدمشخص است را روي ترازو قرار دکه وزن آن دقیقاً  ياوزنهبعد از صفر کردن، 

 رید.نگه داثانیه  5گرفته و را دیکل

 

 ش شروع به چشمک زدن می کندصفحه نمای

 

 را فشار دهید.وزن مورد نظر را وارد کرده و کلیدوبا کمک کلیدهاي

 

س) Capacity( در صورتیکه مقدار ظرفیت لودسل• تم محاسبه شده جدید در محدوده مجاز نباشد سی

ک زن خارج نمی شود. به مرحله قبل بازمیگردد شم  و از حالت چ

 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه )8

را فشار دهیدنمایان گردد سپس کلیدبصورت چشمک زن  FCrStثانیه نگه داشته تا عبارت  12را بدین منظور کلید

 

 

Start

Hold 

Tare

Finish

0.000

Unhold

Start

Hold 

CaLib

Hold 5s

Finish

Capacity 
Limits

YES

NO

Unhold
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 P8تا   P1 :یا طرح اختلاط فرمولانتخاب ) 9

 يدهایلد با کمک کیارا نگه داشتهدیکه کل یابد، در حالییش مینما =Proعبارت  ،دیرا فشرده و نگه داردیکل

 د.ییفرمول مورد نظر خود را انتخاب نماو

 

 

  : Set Pointم ی) تنظ10

 فشار دهید رابراي ورود به منو در حالی که دستگاه روشن است کلید

 

 را وارد کنید.از رله اول مقدار وزن نهایی مورد نظر جهت بارگیري 

 

 را وارد کنید. دوممقدار وزن نهایی مورد نظر جهت بارگیري از رله 

 

 را وارد کنید. سوممقدار وزن نهایی مورد نظر جهت بارگیري از رله 

 

 را وارد کنید. چهارممقدار وزن نهایی مورد نظر جهت بارگیري از رله 

ستقیما به PASSباشد  ds.F=0اگر •  دیده نخواهد شد. نوي FALLرفته و م م

 وارد کنید.براي خروجی اول مقدار بار در هوا یا مقدار ریزش بعد از فرمان قطع را 

 

 وارد کنید. دومبراي خروجی مقدار بار در هوا یا مقدار ریزش بعد از فرمان قطع را 

 

 .وارد کنید سومبراي خروجی مقدار بار در هوا یا مقدار ریزش بعد از فرمان قطع را 

 

 وارد کنید.براي خروجی چهارم مقدار بار در هوا یا مقدار ریزش بعد از فرمان قطع را 

 

 

 

 

setp1 0.010

Setp2

setp3

setp4

FaLL1

FALL2

FaLL3

faLL4

PASS

Finish

0.020

0.030

0.040

0.000

0.000

0.000

0.000

Start
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  :یمات جانبیتنظ) 11

 د.یداره نگه یثان پنجرا گرفته و به مدت دین منو کلیورود به ا يبرا
 

 را وارد کنیدها بارگیري  بینزمان تاخیر مورد نیاز 

 

 تاخیر در شروع بارگیري را وارد کنیدان زم

 

  _TAEتاخیر در خاموش شدن سیستم تخلیه بعد از رسیدن به وزن زمان 

 

 مقدار وزن مینیممی که سیستم تخلیه باید تا رسیدن  به آن مقدار فعال باشد

 

Set Point را وارد کنید حداکثر تعداد پالس مجاز به منظور تنظیم نهایی مقدار 

 

 اموش بودن (عرض پالس) خروجی اول در حالت تنظیم نهایی و خ نزمان روش

 

 در حالت تنظیم نهایی خاموش بودن (عرض پالس) خروجی دومو زمان روشن 

 

 در حالت تنظیم نهایی زمان روشن و خاموش بودن (عرض پالس) خروجی سوم

 

 زمان روشن و خاموش بودن (عرض پالس) خروجی چهارم در حالت تنظیم نهایی 

 

 را وارد کنید1براي فعال بودن نشانگر وزن کل در زمان روشن شدن دستگاه عدد 

 

 را وارد کنید 0در غیر اینصورت عدد 1اگر واحد نشانگر وزن نهایی برحسب تن است عدد 

 

را وارد کنید1براي صفر کردن کلیه مقادیر نشانگر وزن کل عدد 

Start

Hold 5s 

paUse = 3

st.dLy

oF.dLy

tare_

pULS-

PULS1

PULS2

PULS3

PULS4

TotaL
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Finish

st.d=0

oF.d=0

0.005

P-=10

P1=1.0

P2=1.0

P3=1.0

P4=1.0

dis=0

Uni=1

rE5=0
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